


L’architettura è stata progettata per 

garantire il massimo livello di affidabilità 

del servizio di monitoraggio ed è stata 

realizzata nel rispetto delle seguenti linee 

guida: 

continuità di esercizio mediante la 

ridondanza di tutti i componenti 

dell’architettura del sistema; 

sicurezza dei dati adottando sistemi 

e meccanismi di protezione dei dati e 

degli accessi, sia hardware che 

software; 

scalabilità, assicurando la possibilità di 

aumentare il numero di mezzi localizzati, 

boe, centri periferici e posti di lavoro in 

centrale senza alterare l’architettura del 

sistema preesistente; 

espandibilità, garantendo interfacce 

applicative che permettono facilmente 

di aggiungere altre funzionalità senza 

compromettere la consistenza di quanto 

già realizzato. 

Caratteristiche tecnico-funzionali 

La soluzione, realizzata in ambiente 

Windows utilizzando il DBMS SQL Server e 

l’ambiente di Sviluppo.NET, presenta le 

seguenti caratteristiche funzionali: 

gestione di diversi profili utente; 

controllo e registrazione degli accessi; 

possibilità di restrizioni all’accesso ai 

dati per le postazioni periferiche; 

gestione della multiutenza (condivisione 

dati in lettura, inibizione modifiche 

concorrenti, sincronizzazione degli 

aggiornamenti); 

doppia rappresentazione: alfanumerica 

(1° schermo) e grafica (2° schermo); 

funzioni di navigazione (calcolo minimo 

percorso, gestione interruzioni stradali, 

“inseguimento”, tracciamento scie); 

guida assistita sia a bordo (mediante 

navigatore satellitare) sia da Centro di 

Controllo (con calcolo ed invio percorso 

e destinazioni); 

generazione automatica e manuale di 

allarmi da bordo e comunicazione in 

fonia; 

rilevazione automatica o manuale del 

tipo e quantità di merce a bordo; 

possibilità di collegamento di sensori 

analogici e/o digitali al sistema di bordo 

per il rilevamento dei parametri relativi 

al carico e all’ambiente; 

segnalazione attraversamenti aree a 

rischio; 

consultazione rapida delle anagrafiche; 

banca dati cartografica completa di rete 

stradale e funzionalità GIS (zoom 

in/out, pan, selezione livelli, ecc.). 
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